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1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ETNA EPS 80N
2. Naudojimo paskirtis:
Polistireninio putplascio plokstés be dangos skirtos pastaty Siluminei izoliacijai ir kompozicinéms plokitéms
3. Gamintojas:
AB “Silikatas”, Savanoriy pr. 124, LT-03153 Vilnius, tel. (8-5) 213 1850, www.silikatas.lt
3a. Gamybos vieta:
AB “Silikatas”, Statybininky g. 1, LT-21389 Vievis, tel. (8-528) 38 207
5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 1
6. Darnusis standartas :
* Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplastio (EPS) gaminiai. Specifikacija.“ LST EN 13163;
6a.. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas atveju:
Notifikuota Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizoliacijos medziagy laboratorija, paskelbtoji jstaiga
Nr.1688, atliko produkty savybiy pradinius tipo nustatymo bandymus. Notifikuotoji sertifikavimo jstaiga Nr.1397 — V][ Statybos produkcijos
sertifikavimo centras, Vilnius, Lietuvos Respublika, - atliko produkto tipo nustatyma, pradinj gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolés sistemos
patikrinimg ir atlieka gamybos kontrolés sistemos prieZiiira, jvertinima ir patvirtinima ir i¥dave EC atitikties sertifikata.
7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné
specifikacija

Izoliacijos storis Ziuréti gaminio etikete LST EN 13163:2013
Deklaruojamas $ilumos laidumas 0,031W/(m*K) LST EN 12667
Silumin¢ varza Ziiiréti gaminio etikete LST EN 13163:2013
Stipris gniuzdant, CS(10) >80 kPa LST EN 826
Stipris lenkiant, BS >125 kPa LST EN 12089
Statmenas pavirSiui stipris tempiant, TR >140 kPa LST EN 1607
Matmeny stabilumo klasé, DS(70.90)1 <1% LST EN 1604
Degumo klasé E LST EN 13501-1
Ilgalaikio jmirkio visi$kai panardinus vandenyje 3.0 LST EN 12087
ribinis lygis, WL(T)
Matmeny leidzamujy nuokrypy vertés LST EN 13163:2013
llgis, L(3) +3mm LST EN 822
Plotis, W(2) +2mm LST EN 822
Storis, T(2) +2mm LST EN 823
Statmenumas, S(5) +5mm/1000mm LST EN 824
Plokstumas, P(5) +5mm LST EN 825

ligaamZiskumas — ETNA nepiiva, nediiléja, nekeicia tiirio, savo termoizoliacines ir mechanines savybes i3laiko visa pastato eksploatavimo laika.

8. Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija
pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomyb¢ uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui

Pasirasyta gamintojo vardu:
Vytautas Cesnauskas, generalinis direktorius
(vardas, pavarde ir pareigos)
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